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PANEL XP 5 GHz - 28 dBi

Mikropaskowa antena panelowa pracujaca w polaryzacji
pionowej, poziomej jak i skosnej - 45 stopni. Antena jest wykonana z
najwyzszej jakosci materiatéw, charakteryzuje sie bardzo dobrg odpornoscig na
warunki atmosferyczne, antena w petni szczelna. Sprawuje sie doskonale jako
antena stuzgca do budowy mostédw radiowych, oferuje mocny i stabilny sygnat
na duze odlegtosci. Mocowanie bezposrednio do masztu, regulacja azymutu.
Zalecana jako sybstytut anten parabolicznych.

Instrukcja montazu anteny:

1. Zamocowacé antene na maszt przy uzyciu dotgczonego do anteny uchwytu (cybantu) ) "-.h___
ktoéry pozwala na doktadne ustawienie azymutu i polaryzaciji. _—
2. Po ustaleniu polaryzacji antene nalezy wykierowa¢ doktadnie na drugg antene z ktérg
chcemy uzyska¢ potaczenie
3. Potaczy¢ ztacze N anteny ze ztgczem N na niskostratnym kablu przedtuzajgcym
4. Miejsce potaczenia ztagcz N zabezpieczy¢ "koszulkg" termokurczliwg, albo woskiem
Parametry techniczne anteny:
Model BP-50PL-28
Zysk energetyczny 28 dBi
Czgstotliwos¢ pracy anteny 5.47 -5.825 GHz
Kat promieniowania w plaszczyznie pionowej 7 stopni
Kat promieniowania w plaszczyznie poziomej 7 stopni
Impedancja 50 Ohm
VSWR 14
Wymiary 510/510/38,1 mm
Element promieniujacy Rozwarty stalopradowo
Waga 3,17 kg
Polaryzacja Pionowa, pozioma, sko$na (45 stopni)

Uchwyt masztowy (cybant) na maszty od 1/2 do 7/4
Zamocowanie cala (mocowanie pozwala na obtot o 360 stopni i
korekte azymutu).

Charakterystyka polaryzaciji anten:

Polaryzacja pozioma: Polaryzacja pionowa:
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